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NN
gres podtogowy gres podtogowy
hydroizolacja wylewka cementowa gr. 6cm
wylewka cementowa gr. 6cm folia PE
o D1 folia PE pty_ty XPS 15cm
P ptyty XPS 15¢cm folia PE
< folia PE beton C12/15 gr. 10cm
FY beton C12/15 gr. 10cm zageszczona podsypka piaskowa gr. 35cm
zageszczona podsypka piaskowa gr. 35cm
o1
P3
— blacha tytanowo-cynkowa na rabek
- panele podiogowe kontrtata/wentylacja 2,5cm
suchy jastrych podiogowy 2,5cm folia wstepnego krycia
P3 wetna skalna 4cm krokwie/weina mineralna 18cm
2 plyta OSB-3 2,2cm welna mineralna 12cm
© belki stropowe/pustka 20cm ruszt stalowy 5cm
— podkonstrukcja stalowa 5cm paroizolacja
. ﬁ,j s . 2x plyta g-k ognioodporna 12,5mm 2x plyta g-k ognioodporna 12,5mm
[
) J_I_Mi
3 - S1 S2
tynk cienkowarstwowy na siatce tynk zywiczny
e S1 styropian ryflowany EPS-100 gr. 15cm styropian ryflowany EPS-100 gr. 15cm
o wiatroizolacja wiatroizolacja
plyta OSB-3 gr. 12mm plyta OSB-3 gr. 12mm
stupki konstrukcji/wetna mineralna gr.15cm stupki konstrukcji/'wetna mineralna gr.15cm
@ @ paroizolacja paroizolacja
ruszt poziomo 5x4,5cm co 40cm ruszt poziomo 5x4,5cm co 40cm
/ Q@ 2x plyta g-k ognioodporna 12,5mm 2x plyta g-k ognioodporna 12,5mm
8
g | | F1
A v oy N N T
= < s v T . v folia kubetkowa
L . v s voew C styropian XPS gr. 12cm
izolacja bitumiczna
§ciana z bloczkéw betonowych gr. 24cm
60 445 L 60 | izolacja bitumiczna
565 L

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

. . ., PROJEKT: Dobre bo loklane Il i
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacja — T/ \\\-\
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zapoznaé sig OBIEKT: Budowa budynku uslugowego - rekodzielnia nr 1 MAJ-BUD
z calo$cig dokumentacji branzowe;. STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY s liiaiiiha
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazujg: LOKALIZACJA: | dz. 292/259 k.m. 4 Maciejéw ol i
- warunki tech_niczne w¥konania i oc_lbior_u robét budowlano-montazowych INWESTOR: Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy” skala:
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji NAZWARYS: | PRZEKROJ POPRZECZNY 1 50
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB - J
- warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych FUNKCJA Imig i nazwisko Data Podpis | nrrys.
3. Wymiary otworéw okiennych podane sg w Swietle o$cieznicy, parapety w $wietle konstrukgji. ARCHITEKTURA] mgr inz. arch. Andrzej Tatarek | o o o0o) A-04
4. Warstwy $cian zewnetrznych i wewnetrznych wykonaé wg opisu na rysunkach. 321/08/DUW o
KONSTRUKCJA: | mgr inz. Tomasz Ogrodowiak nr str.:
OPL/0528/POOK/09 28.01.202




