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OSWIADCZENIE

Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa dwoéch budynkéw ustugowych - rekodzielni

Adres obiektu budowlanego

Maciejéw, dz. 292/259 k.m.4

Kategoria obiektu budowlanego

XVII

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0042 Maciejow

Numery dziatek ewidencyjnych

dz. 292/259 k.m.4

160402_ Kluczbork — obszar wiejski

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora
Adres inwestora

ul. Moniuszki 4
46-200 Kluczbork

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania ,,Dolina Stobrawy”

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany j/w zostat opracowany w sposéb
zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej obowigzujgcymi na dzien opracowywania (Prawo budowlane

Dz. U.z2021r. poz. 2351, 22022 r. poz. 88 z pdzn. zmianami).

Zakres Petniona Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania funkcja Specjalnosc opracowania
projektowa Nr uprawnien
mgr inz. arch. Andrzej Tatarek
) architektonicznej do projektowania bez
ARCHITEKTURA | Projektant ograniczer 28.03.2022
321/08/DUW
mgr inz. Tomasz Ogrodowiak
KONSTRUKCJA Projektant Konstrukcyjno-budowlana do projektowania bez 28.03.2022

ograniczen
OPL/0528/PO0OK/09




1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

W ramach projektu zbudowane zostang dwa budynki ustugowe — rekodzielnie. Oprécz budynkdéw na
dziatce zlokalizowany bedzie zbiornik bezodptywowy wraz z przykanalikiem do budynkdw, przytacz
wodociggowy oraz przytacz energetyczny.

Kategoria obiektu budowlanego: XVII tj. budynki handlu, gastronomii i ustug, jak: sklepy, centra
handlowe, domy towarowe, haletargowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty
rzemieslnicze, stacje obstugi pojazdéw, myjnie samochodowe, garaze powyzej dwdch stanowisk,
budynki dworcowe

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Realizacja projektu ma na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wzmocnienie kapitatu
spotecznego, dziatania edukacyjne oraz promocje produktéw i ustug lokalnych. Aby zrealizowac
zatozony cel ramach projektu powstang dwie rekodzielnie, w ktérych cyklicznie odbywac sie bedg
warsztaty rekodzielnicze, zajecia edukacyjne bazujgce na lokalnych zasobach oraz korzystac z nich beda
mogli rekodzielnicy chcacy prowadzi¢ w nich zajecia.

W strefie wejsciowej zlokalizowany zostanie aneks kuchenny oraz WC przystosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. W dalszej czesci znajdzie sie pomieszczenie do organizacji zaje¢ z duzym
przeszkleniem. Nad strefg wejsciowg zostanie zlokalizowana antresola ze schodami z gtéwnego
pomieszczenia.

W organizowanych warsztatach bedzie brato udziat 8-9 osdb i osoba prowadzaca.
W budynkach na state nie bedg zatrudniane osoby.

Projektowany budynek nie nalezy do inwestycji moggacych znaczaco potencjalnie oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw Dz. U. 2013.817 z dn. 9 listopada 2010r.
z pézniejszymi zmianami.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZI O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Forma architektoniczna: budynek jedno brytowy na planie prostokata z dachem dwuspadowym.

Nadziemne elementy budynku zaprojektowano jako tynkowane, tynk cienkowarstwowy, silikonowy
w kolorze biatym lub innym jasnym z elementami wykonczonymi okfadzing imitujgcg deske. Cokét
tynkowanym tynkiem zywicznym w kolorze jasno-szarym. Dach dwuspadowy pokryty blachg na rabek
w kolorze grafitowym.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Ogodlne dane o budynku

Budynki sg obiektami 1 — kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z antresolg. Budynki zostang
wzniesione w technologii szkieletowej na tawach fundamentowych zelbetowych i Scianach z bloczkéw
betonowych. Strop pod antresolg o konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy i konstrukcji
drewnianej pokryty blachg

Rekodzielnia 1 Rekodzielnia 2
e Kubatura: 136,13m? 136,13m?3
e Wysokos¢ 6,50m 6,50m
e Dtugosé: 6,85m 6,85m
e Szeroko$é: 5,60m 5,60m
e Powierzchnia zabudowy: 38,44m? 38,44m?
e Powierzchnia uzytkowa: 36,32m? 36,32m?

4.2, Zestawienie powierzchni:

Rekodzielnia nr 1

0.1. Aneks kuchenny 4,80m?
0.2. Pomieszczenie warsztatowe 17,28m?
0.3. WC 4,16m?
0.4. Klatka schodowa 2,79m?
1.1.  Antresola 7,20m?
RAZEM: 36,23m?

Rekodzielnia nr 2

0.5. Aneks kuchenny 4,80m?
0.6. Pomieszczenie warsztatowe 17,28m?
0.7. wC 4,16m?
0.8. Klatka schodowa 2,79m?
1.1.  Antresola 7,20m?
RAZEM: 36,23m?

4.3. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

Budynek jest zaliczany do grupy obiektéw ZL Ill. Ze wzgledu na wysokos¢ mozna zaliczy¢ budynek do
niskich.

Przegrody zewnetrzne wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia. Nie przewiduje sie
stref zagrozonych wybuchem. W sgsiedztwie projektowanego budynku nie przebiega granica konturu
lasu.

Lokalizacja budynku ze wzgledu na odlegtos¢ od innych budynkéw, granic, drég i innych urzadzen —
jest prawidtowa.



5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Poziom wody gruntowej na przedmiotowym obszarze wykryto na gtebokosci ok 1,9m pod poziomem
terenu, znajduje sie on ponizej poziomu posadowienia budynku.

Na terenie inwestycji w miejscu projektowanego posadowienia budynku dokonano wykopow
odkrywkowych i stwierdzono, ze na terenie wystepujg jednorodne grunty rodzime w postaci piaskéw
i pospotki, gdzie obcigzenie jednostkowe faw qrs<0,15 Mpa.

Biorgc pod uwage wystepowanie gruntéow jednorodnych genetycznie i litologicznie oraz wystepowanie
zwierciadta wody podziemnej ponizej gtebokosci posadowienia fundamentdéw bezposrednich, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z
2012r. poz. 463), warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste. Obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

Projektuje sie posadowienie budynku bezposrednie za pomocy taw fundamentowych i stdp
fundamentowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych: 0

Liczba lokali uzytkowych: 1 (w kazdym budynku)

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONE)
W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R.
POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

8. ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W
TYM OSOBY STARSZE

Budynki beda obiektami parterowymi z antresolg. WC znajdujgce sie w budynkach beda dostosowane
do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Szerokos$¢ drzwi bedzie pozwalata na poruszanie sie oséb na
wézku inwalidzkim.



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw oraz wod opadowych:

Projektowana inwestycja zostanie zaopatrzona w wode z wodociggu gminnego. Woda
w projektowanym budynku bedzie wykorzystywana do celéw bytowych.

Scieki sanitarne odprowadzane beda kanalizacjg sanitarng na dziatce inwestora do zbiornika
bezodptywowego.

Wody deszczowe (opadowo-roztopowe) z dachéw i terendw utwardzonych, jako czyste, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami odprowadzane bedg powierzchniowo po terenie wtasnej dziatki. Nie
przewiduje sie, w mys$l art. 34 ustawy Prawo wodne, szczegdlnego korzystania z wadd,
w szczegblnosci nie zmniejsza sie naturalnej retencji wéd poprzez wytgczenie wiecej niz 70%
powierzchni nieruchomosci z powierzchni biologicznie czynnej.

Nie bedzie dochodzito do zanieczyszczenia wdd powierzchniowych substancjami ropopochodnymi
i zawiesing wéd deszczowych. Odprowadzenie do ziemi czystych wéd opadowych nie stanowi ustugi
wodnej w mysl art. 35 ustawy Prawo wodne, w szczegdlnosci nie jest wprowadzeniem Sciekow do ziemi
(wody opadowe nie bedg w zaden sposéb zanieczyszczone), wody opadowe nie bedg rowniez ujete
w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachowych, pytowych i ptynnych
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczenn gazowych nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych przepisami stezen
zanieczyszczen w srodowisku.

Inwestycja nie zwiekszy stezenia zanieczyszczen w glebie, wodach podziemnych oraz
powierzchniowych i nie wptynie negatywnie na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.

9.3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

Odpady bytowe w ilosci 0,5m3/miesigc gromadzone bedg w pojemniku usytuowanym na zewnatrz w
wydzielonym na dziatce miejscu i odbierane przez stuzby gminne a nastepnie odwozone na wysypisko
wedtug warunkdéw odbioru objetych umowa z odbiorca.

9.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen,
z podaniem odpowiednich parametréw

Rodzaj, charakter i sposéb uzytkowania nie bedg powodowad emisji ponadnormatywnego hatasu, ani
drgan czy szkodliwego promieniowania.



9.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete
w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami:

Projektowana inwestycja nie zmieni aktualnego drzewostanu.

Stosunki wodne dla wéd deszczowych (opadowo — roztopowych) nie ulegajg zmianie, ich ilo$¢
zostanie w catosci wchtonieta przez tereny biologicznie czynne.

9.6. Warunki higieniczno-sanitarne i BHP

Oswietlenie naturalne.

Okna zapewniajg spetnienie warunkéw doswietlenia powierzchni przeznaczonej na pobyt ludzi
w stosunku 1/8 powierzchni okien do powierzchni uzytkowej.

Ogrzewanie.

Budynek bedzie ogrzewany grzejnikiem elektrycznym zlokalizowanym w WC oraz powietrzng pompa
ciepta zlokalizowang w pomieszczeniu warsztatowym spetniajgcg warunki okreslone w normach dla
specyfiki robét okreslonych przez Inwestora.

Wentylacja.

W budynku zostang zamontowane S$cienne rekuperatory o odzysku ciepta na poziomie 90%.
Rekuperatory bedga dziataty naprzemiennie w trybie 1,5min./1.5min. zapewniajgc nawiew i wywiew.

Zatrudnienie i struktura pracy.
W budynku na state nie bedg zatrudnieni pracownicy.

Czas pracy bedzie zalezat od zapotrzebowania.

9.7. Dane ogdlne do wytycznych branzowych

WYTYCZNE BUDOWLANE

o Uktad pomieszczen jak w projekcie

e Sciany tatwo zmywalne, nienasigkliwe, niemaskujgce brudu, w sanitariatach wytozone
ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,0 m, powyzej powinny by¢ bielone,

e narozniki Scian przy gtéwnych traktach komunikacyjnych zabezpieczy¢ przed

e uszkodzeniem,

e minimalna szerokos$¢ drzwi do pomieszczen — 0,9 m w Swietle oScieznicy

e podtogi przeciwposlizgowe,

e w pomieszczeniach uzywad drzwi o gtadkich i nienasigkliwych powierzchniach,



WYTYCZNE DLA BRANZY INSTALACJI SANITARNYCH

Wszelkie przewody instalacji wodociggowej i kanalizacji prowadzi¢ w Scianach lub posadzce

INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYINA ;

e woda przewidziana do uzytku w projektowanym zaktadzie spetnia¢ musi parametry
wody zdatnej do picia.
o odprowadzenie Sciekdéw z pomieszczen przewiduje sie do przydomowej oczyszczalni Sciekow.

WENTYLACIA :

e Zapewnié nalezy skuteczng wentylacje we wszystkich pomieszczeniach funkcjonalnych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

e Podtaczenie do przewoddéw wentylacyjnych kratek wywiewnych z pomieszczen nie
przylegajacych bezposrednio do komindw wykonac¢ poprzez zamontowanie kanatéw
poziomych z prefabrykowanych przewoddéw pcv nad sufitami.

e W dolnej czesci skrzydet drzwiowych drzwi wejsciowych do pomieszczen sanitarnych,
przewidzie¢ otwory do przeptywu powietrza o sumarycznym przekroju 0,022 m2.

WYTYCZNE DLA BRANZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Oswietlenie pomieszczen powinno zapewniac natezenie wg normy.

Doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen oraz gniazd wtykowych 230 V o mocy
i rozmieszczeniu odpowiadajgcym uktadowi urzadzen.

WYTYCZNE BHP

e Urzadzenia elektryczne zamontowac, konserwowac i eksploatowac zgodnie z dokumentacjg
techniczno — ruchowg dostarczong wraz z urzadzeniami przez producenta,

e Skutecznos¢ instalacji zabezpieczajgcej przed porazeniem sprawdzaé przez upowaznione
instytucje zgodnie z przepisami,

e Powstajgce odpady o charakterze bytowym mogg by¢ usuwane do Smietnika
ogodlnodostepnego,

e Przy umywalkach do ragk nalezy powiesi¢ dozowniki z mydtem, recznikami jednorazowego
uzytku oraz kosz.

e w korytarzu nalezy umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy wyposazong w podstawowy zestaw
lekéw i srodkéw opatrunkowych.

e Dopuszczalne stezenie i natezenie czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia nie powinny przekraczaé norm
okreslonych przez Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. DZ. 217 poz.
1833. Poziom hatasu wydzielany przez wszystkie zrédta hatasu (urzadzenia
techniczne, technologiczne itp.) nie powinien przekraczaé wartosci 50 dB.

e  Wszystkie maszyny, urzadzenia i sprzet powinny by¢ zamontowane elastycznie i winny
miec certyfikaty CE.

e Wprowadza sie catkowity zakaz palenia tytoniu na terenie catego obiektu.



10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568,

695, 1086 1 1503), ORAZ POMPY CIEPLA

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrédta QuH QkH Qp.H
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta powietrze/powietrze 1497,27 126,35 379,06

2 Ogrzewanie elektryczne 166,36 178,77 536,31

Suma 1663,64 305,12 915,37

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qk.w Qp.w
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Podgrzewacz pojemnosciowy 260,76 271,63 814,88

Suma 260,76 271,63 814,88

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta Qu.L Qk.L Qrp.L
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Oswietlenie - 90,00 270,00

Suma - 90,00 270,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,xn+Quw) / As 66,03 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qk n+Qk w+Qk L+Eelpom) / At 22,88 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w+Qp.L 2000,25 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna na cele 68,63 KWh/(m?rok)

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As




10.2. Dostepne nosniki energii:

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikéw energii:
- energia elektryczna
- energia z paliw kopalnych np. wegiel lub gaz (zbiornik)

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek nie wystepuje sie¢ gazowa, do ktdrej
mozna podtgczy¢ budynek, nie ma rowniez sieci cieptowniczej.

10.3. Wybodr dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréownawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego
oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego

Poddano analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto dwa systemy dla omawianego budynku:

SYSTEM 1: konwencjonalny — nie przyjety w projekcie:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtownym zrédtem ciepta jest kottownia gazowa (zbiornik)
zaopatrujgca w energie cieplng caty budynek . Instalacja ogrzewania grzejnikowego

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrédtem cieptej wody
jest kottownia. Rury rozprowadzajagce wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz
w Sciennach, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

SYSTEM 2 alternatywny- propozycja przyjeta do projektu:
- gtéwnym Zrédtem ciepta jest powietrzna pompa ciepta, w pomieszczeniu WC grzejnik elektryczny.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym Zrédtem cieptej wody
jest zasobnik z grzatkg elektryczng izolowany wiszacy. Instalacja nie bedzie wyposazona
w cyrkulacje. Rury rozprowadzajgce wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz w $cianach,
izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

Zatozenia do analizy:

- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrédet energii pod wzgledem technicznym,

- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrédet energii pod wzgledem ekonomicznym,
- racjonalne wykorzystanie odnawialnych Zzrédet energii pod wzgledem srodowiskowym,
- mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

- mozliwosc¢ zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w energie w postaci

bezposredniego i blokowego ogrzewania.



10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie:

Zuzycie nosnikow energii ha ogrzewanie i wentylacje

Sied
elektroenergetyczna

SYStemowa _

Energia
elektryczna
[k¥Why/
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Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Gaz ptynny
[m¥rok]
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Siet elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Gaz plynny [m%rok]
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Alternatywny

oo 3456

Zuzycie nosnikéw energii na przygotowanie cieplej wody
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[Kihi

rok]

Miejscowe
wytwarzanie

[m3rok]

energii w budynku
ol _

oo

Sie

Projektowany

1000 2000

¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna
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3000

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz pltynny [m%rok]

4000

Alternatywny

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego:

3,749374 0,000000 3,749374 100,00
0,947644 1,099132 -0,151488 -15,99
0,284293 0,080631 0,203662 71,64
334,559508 583,516069 -248,956561 -74,41
0,618029 0,004286 0,613742 99,31
0,001112 0,000000 0,001112 100,00
0,000022 0,000000 0,000022 100,00

Zestawienie kosztdw inwestycyjnych
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10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

Wyniki analizy zawarte sg w ponizszej tabeli.

Ze wzgledu na charakter i lokalizacje budynkéw, wykorzystanie odnawialnych zrédet do pokrycia
petnego zapotrzebowania na energie pierwotng jest nieuzasadnione ekonomicznie.

Zastosowanie urzgdzen wykorzystujgcych energie geotermalna* jest niemozliwe z uwagi na koszty
inwestycyjne.

Zastosowanie urzadzan wykorzystujgcych energie promieniowania -stonecznego do przygotowania
c.w.u. jest nieracjonalne ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania instalacji oraz koszt
zakupu, montazu i konserwacji.

Zastosowanie urzadzen wykorzystujgcych energie wiatru jest niemozliwe ze wzgledu na warunki
terenowe i klimatyczne. W zwigzku z brakiem racjonalnego uzasadnienia wykorzystania
odnawialnych Zrédet energii oraz warunkéw lokalizacyjnych zastosowanie skojarzonej produkcji
energii elektrycznej i ciepta zdecentralizowanego jest nieuzasadnione.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-
10 1 § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA
2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie dla
kazdego pomieszczenia.

Zaproponowany ukfad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do
uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki
uzytkownika.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

12.1. Fundamenty

tawy fundamentowe wylewane z betonu C20/25 na podktadzie z chudego betonu €8/10. Sciany
fundamentowe z bloczkdw betonowych gr. 24cm.

Na catej szerokosci, $ciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przenikaniem
wilgoci. Zabezpieczenie to skfada sie z izolacji pionowej - warstwa wodochronna oraz izolacji poziomej
w styku spodu $ciany i wierzchu fundamentu.



12.2. Sciany i konstrukcja noéna

Sciany wykonane w konstrukcji szkieletowej z wewnetrznym wypetnieniem wetng mineralna. Sciany
zewnetrzne docieplone styropianem ryflowanym.

12.3. Podtoga

Posadzki parteru wykoniczone antyposlizgowymi ptytkami gresowymi. Na antresoli panele
podtogowe.

12.4. Dach

Pokrycie dachowe stanowi blacha na rabek.

12.5. Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z rysunkami.

12.6. Tynkii powtoki malarskie

Sciany od wewnatrz wykoriczone w systemie suchej zabudowy malowane farba emulsyjna w kolorze
biatym lub jasnoszarym.

Wykonczenie zewnetrzne Scian stanowi siatka elewacyjna z podwdjna warstwa kleju i tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym w kolorze biatym.

12.7. Obradbki blacharskie

Obrébki dachowe z blachy powlekanej w kolorze dopasowanym do pokrycia dachowego.

12.8. Rynny i rury spustowe

Rynny stalowe w kolorze dopasowanym do dachu, rury spustowe tradycyjne.

12.9. lzolacje

e izolacja pozioma S$cian z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku lub zaprawa z dodatkiem
uszczelniajgcym. lzolacja pozioma powinna by¢ wykonana na catej powierzchni rzutu,
ponad tawami fundamentowymi i ptyta podtogi na gruncie. lzolacja pozioma posadzek
z 2 warstw folii PE 0,5mm jako ciggta powierzchnia w kazdym z pomieszczen

e izolacje pionowe $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu z ABIZOL 2R+P lub
wyprawa wodochronna z dodatkowg ostong przed uszkodzeniami mechanicznymi
np. w postaci membrany polietylenowe] ze stozkami dystansowymi,

e izolacja przeciwwilgociowa potaci dachu

e izolacja przeciwwilgociowa w poziomie posadzki parteru np. 2x folia polietylenowa

[ )

12.10. Instalacje

Budynek zaopatrzony bedzie w instalacje:

e elektryczng — z sieci,

e grzewczg — powietrzna pompa ciepta + grzejnik elektryczny,

e woda - z wodociggu miejskiego,

e woda ciepta - z podgrzewacza pojemnosciowego,

e kanalizacja sanitarna — do przydomowej oczyszczalni sciekdw zlokalizowanej na dziatce,
e kanalizacja deszczowa — na teren biologicznie czynny inwestora,

e wentylacja — mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Opracowane wedtug projektéw branzowych w projekcie technicznym.



13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

13.1.

13.2.

Parametry obiektu

Zaliczany do grupy obiektow ZL
Wysokos$¢ maksymalna 6,5m

llos¢ kondygnacji:1

Powierzchnia uzytkowa strefy: 36,23m?

Odlegtosc od obiektow sasiednich i granic dziatki

Odlegtosci od granic dziatki nie sg mniejsze niz 4 m.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych,

tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.

Dla obiektow ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednocze$nie wieksze grupy
ludzi.

Budynek kwalifikuje sie kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W Zadnym pomieszczeniu
nie bedzie przebywac jednoczesnie ponad 50 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Podziat budynku na strefy pozarowe nie wystepuje. Budynek ze wzgledu na swoja
powierzchnie bedzie stanowit jedng strefe pozarowa. Dojazd do budynku mozliwy
od strony potudniowej drogg wewnetrzng gminna.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

ogniowej

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla budynku wymagana jest klasa nie
mniejsza niz ,,C” odpornosci pozarowej. Klasa zostata obnizona do ,,D”, poniewaz
budynek jest jednokondygnacyjny.

Klasa
odpornosci
pozarowej
budynku

Klasa odpornosci ogniowej elementédw budynku

gtéwna

konstrukcja
nosna

konstrukcja
dachu

strop

Sciana
zewnetrzna

Sciana
wewnetrzna

przekrycie
dachu

”
” D

R30

REI30

EI30

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowe]j elementéow budynku,



E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) — nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy budynku muszg byé wykonane z materiatéw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia.

Analizowane budynki spetniajg wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej
gtownej konstrukcji nosnej, $cian zewnetrznych, stropu.

13.9. Warunki ewakuacji
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosc¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewngatrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej
»drogami ewakuacyjnymi”.
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo
na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,, przejsciem
ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej w strefach pozarowych ZL — 40 m.
W analizowanym budynku dtugo$¢ ta nie bedzie przekroczona.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem
ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.
w przypadku zakonczenia dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem
przeciwpozarowym, dtugos¢ te mierzy sie do pierwszych drzwi tego przedsionka.Za
rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, uwaza sie wyjscie do obudowane;j
klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI30.

Dopuszczalna dtugos¢ przy jednym dojsciu dla budynku zakwalifikowanego do
kategorii ZL Ill wynosi 30m, przy czym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

Wymagania w tym zakresie sg spetnione.

taczng szerokos¢ drzwi w S$wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100
0s6b, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosic¢
0,9m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do
3 0s6b — 0,8 m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mieé¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Wymagania w tym zakresie sg spetnione.




Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢
drzwi na drodze ewakuacyjnej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokosc¢ biegu klatki schodowe;.

Wymagania w tym zakresie sg spetnione.

Obudowa poziomych dréog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci
ognhiowej wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejszg niz El 15.

Wymagania w tym zakresie sg spetnione.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0sO0b mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m

Wymagania w tym zakresie sg spetnione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie mogg by¢
zastosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 WT.
Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢
wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W budynku do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo
zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymigce — § 258 ust. 1 WT.

Ponadto konieczne jest umieszczenie w widocznym miejscu , Instrukcji
postepowania na wypadek pozaru dla budynkéw uzytecznosci publicznej” na kazdej
z kondygnacji.

13.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wentylacje

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

Instalacja elektroenergetyczna

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
postanowien § 186 ust. 2. Zabezpieczenie instalacji elektrycznej zgodnie z normg
w projekcie branzowym.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowaé w poblizu gtdwnego wejscia do
budynku lub gtéwnego ztgcza sieciowego i odpowiednio oznakowad.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu nalezy zastosowad
do wszystkich obwoddw z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i



urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2
WT.
Dla budynku zapewniona bedzie ochrona odgromowa zgodnie z:

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-2:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw budowlanych i zagrozenia zycia.

13.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowe;.
Instalacja wodociggowa wewnetrzna, przeciwpozarowa w budynku nie jest
wymagana.
W budynku nie jest wymagana instalacja zapobiegajgca zadymianiu klatki
schodowej.

13.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe zgodnie z normatywem.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach
przypadad bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku.

Przewiduje sie rozmieszczenie gasnic typu ABC w ilos¢ 1 szt. na kazdg
kondygnacje.

Gasnice powinny by¢ umieszczone w budynku na korytarzach zgodnie
z ponizszymi zasadami:

- sprzet powinien by¢é umieszczony w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych — przy wejsciach i klatkach schodowych

- w budynkach wielokondygnacyjnych sprzet umieszcza sie w tych samych
miejscach na kazdej kondygnacji;

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,0m;

— sprzet nalezy umiesci¢c w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piecyki, grzejniki, miejsca silnie
nastonecznione);

- odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30m.

13.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru dla
budynku wynosi 5dm3/s. Najblizszy hydrant nadziemny DN 80 zabudowany na
sieci wewnetrznej znajduje sie w odlegtosci do 75m od budynku.

13.14. Drogi pozarowe.
W mysl - § 12 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych budynek niski
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni ponizej 1000m? nie wymaga
zapewnienia drogi pozarowe;.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEI (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

Nie dotyczy.



