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UWAGA:
Nalezy zastosowac stezenia z taSmy perforowanej 40x2,0mm.

Drewno klasy C24 suszone komorowo, czterostronnie strugane o wilgotnosci max. 18%
W zestawieniu podano dlugosci elementéw w zaokragleniu i z zapasem (10-20cm)

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

Elerfle_nty v.'ne_zby zabezpieczy¢ preparatem FOBOS M4 lub podobnym o réwnowaznych Kat Diugos¢ | Szerokos¢ |Wysokos¢| Liczba | llo& | Objetosé
wiascicwosciach. L.P. | ELEMENT |SYMBOL nachylenia [m] [m] [m] [szt] [mb] [m7
Do tgczenia elementéw wigzby dachowej stosowacé ztacza ciesielskie plytkowe.. )
1. krokiew K-1 42° 4,00 0,05 0,20 26 100,4 1,04
2. oczep M-2 - 6,80 0,15 0,05 4 27,20 | 0,204

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacja
miedzybranzowg. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznaé sie
z catoscig dokumentaciji branzowej. PROJEKT: Dobre bo loklane |1 - -
2.W sprgwach _nie okreslonych c!okur_nentach obowiazuja: _ OBIEKT: Budowa budynku ustugowego - rekodzielnia nr 1 ‘./ r
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKGIA MAJ-BUD
- normy Polskiego Komitetu Normalizaciji — DAWID MAJEWSKI
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB LOKALIZACJA: | dz. 202/259 k.m. 4 Maciejéw
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych INWESTOR: Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" skala:
3. Wymiary otworéw okiennych podane sg w Swietle oScieznicy, parapety w $wietle konstrukgii. NAZWA RYS.: | RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1 50
4. Warstwy $cian zewnetrznych i wewnetrznych wykonaé wg opisu na rysunkach. FUNKCJA Imig | nazwisko Data Podpis | nrrys:
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