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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
Diugos¢ | Szerokos¢ |Wysoko$¢| Liczba | llos¢ | Objetosé
L.P. | ELEMENT |SYMBOL [m] [m] [m] [szt] [mb] [me]

1. belka B-1 5,15 0,05 0,20 2 10,30 | 0,103

2. belka B-2 2,05 0,05 0,20 4 8,20 0,802

3. belka B-3 3,15 0,05 0,20 4 12,60 | 0,126

4. belka B4 1,10 0,05 0,20 1 1,10 0,011

5. belka B-5 2,05 0,05 0,20 1 2,05 0,021
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacja
miedzybranzowg. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznaé sie
z catoscig dokumentaciji branzowej. PROJEKT: Dobre bo loklane |1 - -
2.W sprgwach _nie okreslonych c!okur_nentach obowiazuja: _ OBIEKT: Budowa budynku ustugowego - rekodzielnia nr 1 . i
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKGIA MAJ-BUD
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji — DAWID MAJEWSKI
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB LOKALIZACJA: | dz. 292/259 k.m. 4 Maciejéw
- warunki techniczne producentdw i dostawcoéw materiatéw budowlano instalacyjnych INWESTOR: Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" skala:
3. Wymiary otworéw okiennych podane sg w Swietle oScieznicy, parapety w $wietle konstrukgii. NAZWARYS.: | RZUT KONSTRUKCJI ANTRESOLI 1 50
4. Warstwy $cian zewnetrznych i wewnetrznych wykonaé wg opisu na rysunkach. FUNKCJA Imie | nazwisko Data Podpis | nrrys:

ARCHITEKTURA{ mgr inz. arch. Andrzej Tatarek K-04
321/08/DUW 28.02.2022
KONSTRUKCJA: | mgr inz. Tomasz Ogrodowiak nrstr.:
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