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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ZASTOSOWANE
SCHEMATY STATYCZNE.

1.1. Uktad konstrukcyjny

Budynek w technologii lekkiego szkieletu drewnianego o podtuznym uktadzie $cian
konstrukcyjnych i poprzecznym w zakresie konstrukcji dachu. Posadowienie na tawach
fundamentowych.

1.2. Zatozenia przyjeto do obliczen
Przyjeto:

e Obcigzenie sSniegiem

e Obcigzenie wiatrem

e Posadowienie fundamentéw
e Obciazenia uzytkowe

e Obciazenia state

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WSZYSTKICH ELEMENTOW
BUDYNKU

2.1. Warunkiisposdb posadowienia

Budynki posadowione na tawach fundamentowych zbrojonych podtuznie 4 pretami ¢12mm
i strzemionami ¢6mm w rozstawie 30cm. Fundamenty wykonane na podkfadzie z betonu
C10/12 gr. min. 7cm. tawy fundamentowe wykonane z betonu C20/25.

2.2. lzolacje wodochronne fundamentow

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

e lzolacja na tawach fundamentowych pod $ciang fundamentowg — 2x papa
termozgrzewalna,

e |zolacja w posadzce przyziemia i w Scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana
z cokotem budynku — systemowa izolacja rolowa np. z folii izolacyjne;j.

UWAGA:

W styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepiki nie powodujgce degradacji styropianu,
bez wypetniaczy mineralnych.



Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

e |zolacja pionowa scian fundamentowych od fundamentu do potaczenia z izolacjg
pozioma $cian szkieletowych wykonana z powtok bitumicznych,
e |zolacja pionowa nad terenem chroniong tynkiem zywicznym.

2.3. Przegrody zewnetrzne

Sciany zewnetrzne o konstrukcji szkieletu drewnianego petni role konstrukcyjng noéna dla
konstrukcji dachu i stropu.

W projekcie zastosowano $ciane ze szkieletem drewnianym ztozonym z elementéw przekroju
38x140mm, stupki $ciany o rozstawie osiowym 62,5cm potgczone u dotu podwaling, u gory
oczepem.

Uktad warstw sciany zewnetrznej przedstawia sie nastepujgco (od zewnatrz):
e tynk silikatowy na siatce,
e styropian ryflowany gr. 15cm mocowany mechanicznie do poszycia (w miejscu ryfli
pustka powietrzna 1,5cm)
e folia wiatroizolacyjna,
e ptyta OSB-3 gr. 12mm
e szkielet drewniany z elementéw 38x140mm z wypetnieniem z wetny szklanej gr. 14cm
e ptyta OSB-3 gr. 12mm
e paraizolacja
e ptyty g-k na stelazu

2.4. lzolacje termiczne

Ocieplenie potaci dachowej: wetna mineralna gr. 25cm

Ocieplenie posadzki na gruncie: styropian posadzkowy 2x10cm
2.5. Konstrukcja stropu, wience, nadproza

Konstrukcje stropu nad parterem w miejscu antresoli tworzg belki o przekroju 38x200mm
rozstawione co okoto 62,5cm.

Wieniec scian wewnetrznych i zewnetrznych — oczep gérny o przekroju 38x140cm dla Scian
zewnetrznych i 38x89 dla Scian wewnetrznych.

Dla wszystkich otwordéw przyjeto nadproza 38x140cm.
2.6. Dach

Konstrukcje dachu stanowi wiezba tgczona na ptytki kolczaste. Pas gérny 38x200mm,
montowany do oczepu ztgczami kgtowymi.



Stezenia wiatrowe wykonac z metalowej tasmy perforowanej.

taty pod blache 60x40cm w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta.

Drewno powinno by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng oraz do stopnia NRO.
2.7. Przegrody wewnetrzne

Sciany dziatowe wykonane ze szkieletu drewnianego z elementéw 38x89mm w rozstawie
osiowym 62,5cm wypetnione matami z wetny szklanej lub mineralnej. Na $cianki stosowac
pokrycie z ptyt OSB-m=3 gr. 12mm oraz ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5cm.

2.8. Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne konstrukcji drewnianej, wykonane z drewna twardego np. dab, buk,
jesion. Zabezpieczone lakierem o wykonczeniu matowym.

2.9. Tarasy

Powierzchnie tarasu wejsciowego od frontu budynku oraz tarasu tylnego wykonczy¢ kostka
betonowa gr. 6cm na podbudowie z ttucznia i zageszczonej podsypki. Nawierzchnie winny
ujete by¢ obrzezami betonowymi osadzonymi na fawach fundamentowych.

2.10. Elewacja

Cokét budynku od poziomu terenu do wysokoéci 35cm wykonany z tynku zywicznego. Sciany
wykoniczone tynkiem silikatowym . Fragmenty $cian wykoriczone akrylowg imitacjg deski.

UWAGA:

Montujac styropian do Sciany, pomiedzy poszyciem $ciany a styropianem nalezy zachowac¢
pustke powietrzng na odprowadzenie ewentualnej wody i pary poza obreb budynku.

2.11. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachy na rabek stojgcy, powlekanej o matowym wykonczeniu w kolorze
antracytowym lub grafitowym.

2.12. Obroébki dachu

Obrébki blacharskie dachu obejmujg opierzenia oraz orynnowanie. Zastosowaé obrébki
systemowe lub wykonac¢ indywidualnie z blachy powlekanej w kolorze potfaci dachowe;j.

2.13. Stolarka

Stolarka z PVC wielokomorowa z szybami zespolonymi zgodnie z zestawieniem. Stolarka w
kolorze antracytowym.



2.14. Scianki dziatowe

Wykona¢ jako szkielet drewniany o stupkach, podwalinie i oczepach o przekroju 38x89mm
Przestrzenie miedzy stupkami wypetni¢ wetng szklang lub szklang petnigca role izolacji
akustycznej. Sciany pokry¢ ptytami OSB-3 gr. 12mm oraz ptytami gipsowo-kartonowymi.
W miejscach w ktérych przewiduje sie mozliwos¢ powieszenia mebli lub armatury nalezy
wyprowadzi¢ dodatkowe wzmocnienia z elementéw 38x89mm poziomo miedzy stupkami na
odpowiedniej wysokosci.

2.15. Tynki wewnetrzne

Ptyty gipspsowo-kartonowe przykrecane do konstrukcji Scianek. Po szpachlowaniu ptyty
pomalowac. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowaé ptyty wodoodporne lub
o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wilgoci.

2.16. Posadzki

W pomieszczeniu aneksu kuchennego, WC oraz sali do prowadzenia zaje¢ nalezy zastosowadé
ptytki gresowe imitujgce deski. Na antresoli posadzke wykonczyé panelami podtogowymi
winylowymi klejonymi.

2.17. Wyktadziny $cian

W pomieszczeniu WC/tazienki $ciany wykonczy¢ do wysokosci min. 200cm od podtogi glazurg
0 wymiarze nie mniejszym niz 30x60cm. W aneksie kuchennym $ciane nad szafkami dolnymi
nalezy zabezpieczyé glazurg na wysokos¢ 60cm powyzej blatu.

2.18. Parapety

Parapety zewnetrzne wykonaé z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. Parapety
wewnetrzne z konglomeratu kamiennego w jasnym kolorze.

2.19. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce

Sciany wewnetrzne oraz sufity malowane farbami lateksowymi lub ceramicznymi w kolorze
jasnym uzgodnionym z inwestorem.

Drewno konstrukcyjne suszone komorowo ponizej wilgotnosci 18% i czterostronnie strugane.
Jako nienarazane na bezposrednie dziatanie wilgoci nie wymaga zabezpieczania.

3. WtASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Bilans mocy urzadzen energetycznych budynku oraz wtasciwosci cieplne przegrod
zewnetrznych przedstawiono w zafgczniku do projektu technicznego: projektowana
charakterystyka energetyczna obiektu.



4. Dane techniczne dotyczace technologii szkieletu drewnianego
4.1. Potaczenia na gwoidzie

Wszystkie potgczenia konstrukcyjne elementéw szkieletu drewnianego wykonaé stosujac
gwozdzie dtugosci 90mm i grubosci 3,5mm:

e Przybicie podwaliny i dolnego oczepu do stupkdw Scian zewnetrznych — po 3 gwozdzie
prostopadle,

e j/w, ale do stupkdéw Scian wewnetrznych — po dwa gwozdzie prostopadle,

e podwaliny Scian do podtogi — po dwa gwozdzie co 60cm do belki stropowej —
prostopadle,

e belka stropowa do gérnego oczepu sciennego, podciggu lub innej podpory — po dwa
gwozdzie z kazdej strony belki — ukosnie,

e stupki dodatkowe/podpory pod nadproza — mijankowo co 15cm — prostopadle,

e nadproza do stupkéw scian — 3-4 gwozdzie w kazdy element nadproza prostopadle,

e krokiew do belki kalenicowej — po 2 gwozdzie z kazdej strony krokwi ukosnie,

e krokiew do gérnego oczepu $ciany zewnetrznej — po trzy gwozdzie z kazdej strony
krokwi ukosnie.

4.2. Zatoienia montazu instalacji

Rozprowadzajac rury, przewody i kanaty nalezy dazy¢, aby w miare mozliwosci prowadzone
byty rownolegle do elementéw konstrukcji szkieletu. W przypadku koniecznosci prowadzenia
instalacji prostopadle do elementéw konstrukcji, niezbedne moze sie okaza¢ wykonanie
nacie¢ belek, ktdre zmniejszajgc przekrdj prowadzg do ostabienia zdolnosci konstrukcyjnych
tych elementdw. Stad zachodzi koniecznos¢ rygorystycznego przestrzegania zasad
wykonywania nacie¢ i otwordw w konstrukcyjnych elementach szkieletu drewnianego.
Otwory wiercone przez ktére przechodzg przewody nalezy sie stara¢ wykonywac w sposéb nie
ostabiajgcy przekroju elementu. Otwory o matej srednicy na przeprowadzenie przewododw
instalacji elektrycznej nie zmniejszajg znaczgco wytrzymatosci belek czy stupéw dlatego zasady
prowadzenia tych instalacji mozna pomingé.

4.2.1. Belki stropowe

Wreby w belkach stropowych mozna wykonywac jedynie w odlegtosci 1/3 rozpietosci liczac
od podpory. W pozostatej, srodkowej czesci nie wolno wykonywa¢ wrebow ani w dolnej ani
w gornej czesci belki.

W czesci przypodporowej belek wreby moga by¢é wykonane w odlegtosci nie wiekszej niz
potowa szerokosci belki od krawedzi elementu nos$nego, przy gtebokosci nie przekraczajgcej
jednej trzeciej wysokosci belki.

Wreby wykonywane w miejscach, do jednej trzeciej rozpietosci od podpory nie mogg by¢
szersze niz jedna trzecia wysokosci belki i jedna szdsta gtebokosci. Zaleca sie by we wrebach



wykonywanych w dolnej czesci belki, krawedzie wrebu $cig¢ pod katem 45°, co zabezpieczy

belke przed rozwarstwieniem.

Otwory wiercone mozna wykonywac w catej dtugosci belki jednak srednica otworu nie moze

przekraczac 1/3 wysokosci belki i by¢ zlokalizowana blizej niz 50mm od dolnej jej krawedzi.

Wymiar belki Maksymalna Maksymalna Maksymalna
stropowej gtebokosci wrebu w gtebokos¢ wrebu $rednica otworu
1/3 od pordpory przy podporze

38x89 nie wskazane nie wskazane nie wskazane
38x140 20mm 35mm 38mm
38x185 32mm 45mm 60mm
38x235 38mm 60mm 75mm
38x285 45mm 70mm 90mm

4.2.2. Stupy

W stupkach no$nych wysokos¢ wrebu nie moze przekroczyé jednej czwartej szerokosci stupka,
natomiast w nienosnych dwdch pigtych.

W S$cianach nosnych otwory wiercone mozna wykonywaé do S$rednicy dwdch piatych
szerokosci stupka, przy zachowaniu minimum jednej pigtej szerokosci od krawedzi. Natomiast
w Scianach dziatowych srednice mozna zwiekszy¢ do trzech pigtych zachowujgc odlegtos¢
jednej piatej od krawedzi. W przypadku wykonania wrebdw przy otworéw wiekszych niz
wspomniano powyzej, stupki nalezy wzmocni¢ dodatkowymi naktadkami na odcinku ok. 60cm
w obie strony od wrebu czy otworu.

4.2.3. Oczepy

W przypadku nacie¢ oczepu $ciany nosnej do szerokosci ponizej 50mm, spowodowanych np.
przejsciem instalacji, oczep nalezy wzmocni¢ dwiema deskami 38x89mm, o dtugosci
pozwalajgcej objgé co najmniej po jednym stupku z kazdej strony. W przypadku wykonania na
oczepie wrebu, oczep nalezy wzmocnié blachg stalowg przybitg do jego czota.

4.3. Zatozenia materiatowe

4.3.1. Tarcica konstrukcyjna

Zatozenia techniczno-konstrukcyjne szkieletu zaprojektowano dla drewna klasy K27. Drewno
dostarczone na budowe powinno posiada¢ wilgotnos$¢ nie wiekszg niz 18%. Ze wzgledu na
ochrone biologiczng i przeciwogniowg stosowac drewno czterostronnie strugane.

Na podwaliny $cian zewnetrznych i wewnetrznych stosowa¢ drewno impregnowane
ciSnieniowo srodkiem uodparniajacym je na dziatanie wilgoci, owadéw i grzybow.



4.3.2. Poszycie

Na poszycie $cian zewnetrznych stosowac ptyty widrowe wilgociouodpornione o gr. 12mm.
Na poszycie dachu stosowac ptyty widrowe wodoodporne o gr. min 20mm.

4.3.3. lzolacja cieplna

Stosowac wetne szklana lub wetne mineralna.
4.3.4. Paroizolacja

Stosowacé folie polietylenowg grub. min. 0,15mm
4.3.5. Wiatroizolacja

Stosowac folie wiatroizolacyjna.

5. PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
I  WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy — budynek nie zawiera urzadzen i instalacji technologicznych.

Media infrastruktury technicznej sg do obiektu dostarczane z zewnatrz.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna obiektow na terenie Pasieki Zarodowej w Maciejowie stanowi
zatgcznik do Projektu Technicznego.



INSTALACIJE SANITARNE

1. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO
-INSTALACYJNEGO.

W obiekcie zaprojektowano ogrzewanie z powietrznej pompy ciepta oraz grzejnika
elektrycznego typu drabinka. Ciepta woda uzytkowa bedzie pochodzita z pojemnosciowego
podgrzewacza o pojemnosci 50l. W budynku bedzie instalacja wodociggowa oraz
kanalizacyjna. Woda bedzie doprowadzona do budynku projektowanym przytaczem. Scieki
bedg odprowadzane z budynku na projektowanym przykanalikiem sanitarnym do zbiornika
bezodptywowego. W pomieszczeniach zapewniona zostanie wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna z rekuperacja.

1.1. INSTALACIJE OGRZEWCZE

W pomieszczeniach zapewnié temperatury:

L.p. | Przeznaczenie Pow. [m?] |[°C]

1. Przedsionek z aneksem kuchennym 4,80 20
2. Sala warsztatowa 17,28 20
3. WC 4,16 20
4 Antresola 7,20 20

Budynek bedzie ogrzewany za pomoca powietrznej pompy ciepfa.

Moc pompy ciepta dla obiektu wyznaczona zostata na podstawie zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynku.

Zastosowano powietrzng pompe ciepta, dla ktérej dolnym Zzrédtem ciepta bedzie powietrze
atmosferyczne na zewnatrz budynku. Pompa ciepta powinna posiadaé parametry
funkcjonalne i wydajnosciowe nie gorsze niz:

® moc grzewcza maksimum 4 kW, moc chtodnicza maksimum 4kW

® COP nie mniej niz 3,4

e wbudowany system zdalnej kontroli i obstugi pompy ciepta przez internet,

e sterownik i menu w jezyku polskim oraz petna dokumentacja techniczna.

W projekcie zastosowano do produkcji cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) pojemnosciowy
podgrzewacz wody SPIRO zasilany energig elektryczna

Zastosowany pojemnos$ciowy podgrzewacz wody posiadaé¢ winien parametry funkcjonalne
i wydajnosciowe nie gorsze niz:

» pojemnos¢ 501,

P cisnienie maksymalne nie mniejsze niz 10 bar,

» temperatura maksymalna wody cieptej w zasobniku nie mniejsza niz 85°C,

P zbiornik stalowy, emaliowany,



Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

montaz konstrukcji pod modut zewnetrzny,

montaz modutu zewnetrznego,

montaz podgrzewacza c.w.u.,

utozenie i montaz rur,

montaz urzadzen, armatury odcinajgcej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej,
izolacje rurociggow,

montaz uktadu automatyki,

wykonanie préb cisnieniowych na szczelno$é instalacji oraz sprawdzajgcych
prawidtowe dziatanie armatury zabezpieczajacej,

uruchomienie uktadu i regulacje,

wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych zespét lub zespoty sterujgce.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
wykonczenie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ rurociggdw przez sciane.

Podpory i zawiesia:

rozwigzanie i rozmieszczenie podpodr statych i podpdr przesuwnych powinno by¢
zgodne z wytycznymi producenta,

konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
osiowy przesuw przewodu.

Tuleje ochronne:

przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,
w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury,
tuleja ochronna powinna byé rurg o $Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

O €O najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

O co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop,
tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki,
przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych,
przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym,
przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.



Montaz armatury i urzadzen:

armatura i urzadzenia powinny odpowiadac¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktérej sg zainstalowane,

przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zasdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,

armatura i urzadzenia powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu,
armatura i urzadzenia, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢
instalowane tak, zeby byty dostepne do obstugi i konserwacji,

armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, dla
umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody po ich odcieciu.

armatura spustowa powinna byc¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzona w ztaczke do weza.

Izolacja cieplna:

armatura, urzadzenia i rurociagi powinny by¢ izolowane cieplnie,

wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych  préob  szczelnosci, wykonaniu  wymaganego  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru,

powierzchnia, na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna,

Srednice izolacji dobraé indywidualnie.

1.2. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

Zastosowana powietrzna pompa ciepta bedzie posiadata funkcje grzania jak i chtodzenia.

1.3.  WENTYLACII MECHANICZNEJ NAWIEWNO- WYWIWENEJ Z REKUPERACIJA

W pomieszczeniu WC oraz pomieszczeniu sali warsztatowej zostang zainstalowane
rekuperatory $cienne nawiewno-wywiewne dziatajgce w trybie zmiennym tj. powietrze
zewnetrzne bedzie nawiewane przez ustawiona ilo$¢é czasu, a nastepnie przez takg samg ilo$é
czasu powietrze zuzyte bedzie wywiewane. Jednoczes$nie wbudowany rekuperator bedzie
odzyskiwat ciepto z powietrza wywiewanego, aby wspoméc ogrzewanie powietrza
nawiewanego w zimie i chtodzenie w lecie.

L.p. | Przeznaczenie Pow. [m?] llos¢ wymian
1. Przedsionek z aneksem kuchennym 4,80 50m3/h*os.
2. Sala warsztatowa 17,28 20m3/h*os.
3. WC 4,16 50m3/h

4 Antresola 7,20 20m3/h*os.




Projektuje sie w pomieszczeniu WC wymiane powietrza wynoszacg 50m3/h, natomiast
w pomieszczeniu aneksu kuchennego, sali warsztatowej oraz antresoli (pomieszczenia
otwarte) fgczng wymiane wynoszgcg 210m3/h. W WC projektuje sie jeden rekuperator $cienny
o $rednicy 160mm, poborze mocy do 12W i wydajnosci do 60m3/h, natomiast w pozostatej
czesci dwa rekuperatory o s$rednicy 200mm, mocy do 35W i wydajnosci do 170m3/h.
Skuteczno$¢ odzysku powinna wynosi¢ nie mniej niz 90%, a gtosno$¢ pracy urzadzen nie
przekracza¢ 50dB.

1.4. INSTALACIJE WODOCIAGOWE

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zasilany bedzie w wode z zewnetrznej sieci
wodociggowej, projektowanym przytgczem wodociggowym.

Zimna woda doprowadzona bedzie do nastepujacych odbiornikdw:

e Bateria umywalkowa 1szt.
e Bateria zlewozmywakowa 1szt.
e Bateria prysznicowa 1szt.
e Zmywarka 1szt.
e Muszla ustepowa 1szt.
e Pralka 1szt.
e Elektryczny podgrzewacz wody 1szt.

Lokalizacje wodomierza wody zimnej projektuje sie w studzience wodomierzowej.
W miejscach przej$¢ przez przegrody przewody prowadzi¢ w tulejach ostonowych.
W miejscach przej$¢ nie mogg wystepowac potaczenia rur.

Przestrzen miedzy tulejg, a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym. Podczas
montazu, rozruchu i eksploatacji instalacji wody stosowac sie do zalecen ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru zgodnie z projektem technicznym, obowigzujgcymi
normami p.poz oraz Warunkéw Technicznych cz. | Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Rurociggi montowane w posadzce i w bruzdach sciennych nalezy izolowa¢ za posrednictwem
izolacji z pianki poliuretanowej grubosci 10 mm Przewody cieptej wody nalezy montowac¢ nad
przewodami wody zimnej. Przewiduje sie izolacje wszystkich przewoddéw prowadzonych w
bruzdach i posadzkach za pomocg izolacji prefabrykowanej z pianki poliuretanowej o grubosci
minimum 1 cm.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za posrednictwem projektowanej
wewnetrznej instalacji wody cieptej dostarczanej z projektowanego podgrzewacza
zlokalizowanego w pomieszczeniu WC.

Przewody instalacji cieptej i zimnej oraz podejscia do baterii czerpalnych wykonaé z rur
miedzianych w gatunku SFCu wg DIN 1786, 1787, tgczonych przez lutowanie lutem miekkim
nr3 przy uzyciu topnikdw bezotowiowych. Zamiennie mozina wykorzysta¢ rury PE



o odpowiednich parametrach przystosowane do wody uzytkowej i do celéw spozywczych.
Rozprowadzenie wody cieptej oraz odcinki wody zimnej uktadane w posadzce lub w bruzdach
sciennych wykona¢ w otulinie termicznej polipropylenowej grub.9mm (atestowanej).
W miejscach odgatezienn lub zmian kierunkéw (kolana, trdjniki) nalezy zwiekszy¢ grubosc
otuliny celem zapewnienia swobodnej pracy przewoddéw. Srednice i trasy rurociaggdéw wg
czesci rysunkowej projektu. Baterie czerpalne przyjeto stojace.

Rozmieszczenie armatury czerpalnej - rozprowadzenie i $Srednice przewoddw przedstawiono
w czesci rysunkowe;j.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody

llos¢ uzytkownikéw: 8

Zuzycie wody 25I/uz./d

Wspotczynnik nieréwnomiernos$ci dobowej Nd=1,3
Wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh=3,0
Qusr=25x8=0,2m3/d

Qdmax= 0,2 x 1,3 = 0,26m3/d
Qnsr=0,26:24=0,011m3/h

Qhmax = 0,011 x 3,0= 0,033m3/h

Obliczeniowy sekundowy rozbiér wody:

L.p. | Nazwa qll/s] | llos¢ | suma
1. Umywalka 0,07 1 0,07
2. Zlew 0,07 1 0,07
3. Zawor 0,15 4 0,60
4. | Sptuczka ustepowa | 0,13 1 0,13
0,87

0,45

q, = 0,698 * (Z q) —0,14=0515dm’/s

Préba szczelnosci
Préby szczelnosci wody zimnej i cieptej nalezy wykonywac:

e przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C;
e przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplnej.



Przed przystgpieniem do préby instalacje nalezy przygotowac. Polega to na odtaczeniu
armatury, ktéra moze zaktécac prébe lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne).

Odtaczone elementy nalezy zastgpic zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi.

Do instalacji nalezy przytgczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do
préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie probne wynosi 1,5-krotng
wartos¢ cisnienia roboczego w instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie
podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie
moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje
szczelnos¢ potaczen

Uwaga:

W czasie préby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptyngé na zmiany
cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu szczelnosci nalezy wykonaé prébe ,na
gorgco”, wypetniajac instalacje cieptg wodg o temperaturze +550C i ciSnieniu 0,6MPa.

1.5. INSTALACIJA KANALIZACII SANITARNE)J

Projektowana instalacja kanalizacyjna zbiera¢ bedzie scieki w przedmiotowym budynku przez
projektowane piony kanalizacyjne @160, ktéry wigczy¢ nalezy do przykanalika prowadzacego
do zbiornika bezodptywowego. Do piondw tych podigczone zostang podejscia odptywowe z
pomieszczen zlokalizowanych w czesci parterowej tj. z umywalek, zlewdw, ptuczek
ustepowych, pralki i zmywarki.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowg rurg odpowietrzajgca
?160. Lokalizacje piondw wskazano na rzucie.

W zwigzku z eksploatacjg projektowanego obiektu bedg powstawac Scieki bytowe w ilosci
rownej zapotrzebowania na wode co celéw bytowych.

Zgodnie z tab. 3 poz. 27 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia
2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, przyjeto ilos¢ wody
na kazdego uczestnika warsztatow w ilosci 251/dobe.

llos¢ Sciekéw bytowych wyznaczana bedzie ze wzoru:

Qs=WxO

W- ilo$¢ zapotrzebowania na wode,

O- liczba oséb

Zgodnie z powyzszym

Qs= W x O= 8x25=0,2m?>/dobe



Scieki bytowe beda odprowadzane do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana z rur PCV, tgczonych uszczelka dwuwargowg
z pierscieniem wzmacniajagcym dzieki czemu uzyskuje sie 100% szczelnos$ci potgczen.
Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkami i w sposdéb pokazany na rysunkach
instalacji kanalizacyjnej. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg probie szczelnosci zgodnie
z norma PN-81/B-10700/00 instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — wymagania
i badania przy odbiorze.

W budynku w czesci przyziemia zostang zainstalowane nastepujace przybory sanitarne
wymagajgce odprowadzenia Sciekdw:

e Umywalka 1 szt. i zlew 1szt.— $rednica podejscia odptywowego @ 50 PCV
e Muszla ustepowa z sptuczkg 1 szt. (kompakt) — $rednica podejscia odptywowego
@110 PCV

e Zmywarka i pralka —tgcznie 2 szt. — $rednica podejscia odptywowego @50 PCV

Uwaga:

Zabrania sie wprowadzania Sciekdw deszczowych do kanalizacji sanitarne;j.

2. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI

2.1. Przytacze wodociggowe
2.1.1. Opis rozwigzania przytacza

Dla zaopatrzenia budynku mieszkalnego w wode projektuje sie przytgcze wodociggowe PE$40
zasilane z sieci gminnej PCV $110 w drodze. Ze wzgledu na gtebokos¢ przemarzania gruntu,
projektuje sie przytgcze na gtebokosci srednio 1,2-1,4m p.p.t. ze spadkiem w kierunku sieci
wodociggowe,;.

Przytacze nalezy wykonac z rur PE o $rednicy @40x3,2mm.

Szerokos$¢ wykopu przy gtebokosci 1,0-1,7m zgodnie z wymogami PN-EN 1610:2002 powinna
wynosi¢ co najmniej 0,8m, ze wzgledu na brak badan geologicznych wykop na catej dtugosci
nalezy zabezpieczyé systemowym szalunkiem wykopowym zgodnie z PN-EN13331.

Ztacza rur po obu jej stronach nalezy pozostawié odstoniete do czasu przeprowadzenia préby
na szczelno$é przewodu zgodnie z normg PN — EN 1610.

Przy wiaczeniu do sieci projektuje sie zasuwe odcinajgcg o srednicy przytgcza, spetniajgca
wymogi
PN-EN 1074-1i PN- EN 1074-2.



Do pomiaru zuzycia wody nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy w studzience
wodomierzowej sktadajacy sie z wodomierza skrzydetkowego o $rednicy nominalnej DN20
i zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscig nadzoru oraz filtr mechaniczny.

Przed zasypaniem przytacza nalezy dokona¢ odbioru w obecnosci dostawcy wody, po czym
zleci¢ do pomiaru geodezyjno - wysokos$ciowego uprawnionemu geodecie celem umieszczenia
go w zasobach geodezyjno — kartograficznych.

2.1.2. Materiat rurociggu

Przewody instalacji zewnetrznej wodociggowej projektuje sie z rur PE$p40 mm. tgczenie rur
PE za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

2.1.3. Ksztattki

Odpowiednie ksztattki potrzebne do wykonania projektowanych rurociggdw np. do zmiany
katéw na trasie ich utozenia, do odgatezienia, do podtgczenia zasuw itp. zaprojektowano takze
z PE PN10.

2.1.4. Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych

Szczegdtowe wymagania dotyczace zasuw wodociggowych:

v Zasuwy kotnierzowe: zabudowa dtuga F5 (DN + 200mm),
Cisnienie nominalne: min. PN 10,
Gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

ANRNIEN

Miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda

pitna,
Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG — 40,

ANERN

Sruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone

i zabezpieczone masg zalewowg lub potaczenia bezgwintowe,

v" Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym,

v Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione w mosieznej
tulei uszczelniajgcej (nakretce, wkretce), wspodtpracujgce z polerowang czescig
wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej Srednicy w czesci uszczelniajacej
(polerowanej). Niedopuszczalne s rozwigzania z karbami przeznaczonymi do
umocowania uszczelnien o-ringowych,

v" Wrzeciono powinno posiadaé niskotarciowe podktadki $lizgowe lub tozysko,

v' Uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniami
z zewnatrz tuleje uszczelniajgca (nakretke, wkretke) wrzeciona,

v" Owiercenie kotnierzy PN 10,



v’ Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowg, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 um lub emaliowanie.

v' Obudowy teleskopowe do w/w zasuw 1,3-1,8m. Konstrukcja obudowy umozliwiajgca
skrécenie obudowy na budowie.

v/ Zastosowane zasuwy powinny by¢ tego samego typu i pochodzi¢ od jednego
producenta

v" Nawierzchnia z betonu wokoét skrzynek zasuw w terenie nieutwardzonym musi mieé
wymiary min. 0,60x0,60x0,15m.

2.1.5. Warunki wykonania

Rury PE nalezy przechowywa¢ w miejscu, gdzie temperatura nie przekroczy +30°C.

Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na dziatanie promieniowania stonecznego
i opadow atmosferycznych. Projektowane sieci uktadac na podsypce z piasku gr. 15 cm, ktorg
nalezy doktadnie ubi¢ i wyprofilowa¢. Po wykonaniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cisnienie 10 bar zgodnie z PN-B/10725:1997. Przed zasypaniem wykopu
wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng. Obsypka przewodu piaskiem musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu
lub nie zostat przemieszczony. Aby unikng¢ osiadzania gruntu zasypke zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Minimalne promienie giecia rur zalezg od srednicy rury i temperatury uktadania, a wynoszg
one: dla 0°C — 50xD, dla 10°C — 35xD, dla 20°C — 20xD.

Trase sieci nalezy oznaczyc¢ tasma lokalizacyjna z wtopiong wktadka metalowsa o szerokosci 20

cm prowadzong 30-50 cm nad grzbietem rur z odpowiednim wyprowadzeniem do skrzynki
Zasuwy.

Zasuwy wymagajg podparcia blokami betonowymi. Koniec trzpienia zasuwy powinien
znajdowac sie na gtebokosci 20 - 27 cm od powierzchni terenu. Oznaczenie zasuw zgodnie
z normg PN-86/B-09700.

Sie¢ i przytagcza po wykonaniu nalezy wyptukac i zdezynfekowa¢ zgodnie z zarzadzeniem MZ
i OS zdnia 31.05.1977r.

2.1.6. Zabezpieczenie wody przed wtérnym skazeniem.

Zawor antyskazeniowy zostanie zamontowany za wodomierzem.



2.1.7. Préby szczelnosci

Zmontowany wodocigg nalezy zasypywaé 30 cm warstwa piasku, miejsca potaczen i uzbrojenie
sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowany rurocigg poddac prdébie na cisnienie 1,0 MPa.
Probe szczelno$ci mozna uznac za prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku
cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed oddaniem wodociggu do uzytku
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.

2.1.8. Ptukanie i dezynfekcja sieci

Celem ptukania wstepnego jest wyptukanie z zamontowanych przewoddéw wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych, ktére mogty powstac podczas montazu.

Przy starannym montazu rur bez zanieczyszczen wewnatrz, mozna ograniczy¢ czas ptukania,
a tym samym zaoszczedzic¢ znaczne ilosci wody.

Przyjeto 10-krotny przeptyw wody. Przyjeto ptukanie metoda przeptywowa z predkoscia
przeptywu V=1,0 m/s.

Po dokonaniu préby szczelnosci, nastepnie odcinek nalezy podda¢ dezynfekcji woda
nachlorowang o stezeniu 50 mg CL2/dm 3. Wode nachlorowang mozna otrzymac za pomocg
roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu.

Chcac otrzymac maksymalnie krotki czas napetniania rurociggu wodga nachlorowang, przyjeto
max wydajnos$¢ chloratora i stosowanie 3% roztworu podchlorynu sodu.

Uwaga!

O terminie przystgpienia do wykonywania robét ziemnych powinno sie powiadomié
wszystkich uzytkownikow i (lub) wiascicieli gruntéw oraz naziemnego i podziemnego
uzbrojenia terenu i wraz z nimi doktadnie zlokalizowaé potozenie uzbrojenia, uzgodnié
warunki prowadzenia robot oraz nadzoér nad ich przebiegiem.



INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania:
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Zlecenie Inwestora;
- Wizja lokalna;
- PN, katalogi;
- Projekt architektoniczno — budowlany budynku:
- WP/009140/2022/003R04 z dnia 27.01.2022r wydane przez TAURON
Dystrybucja Opole

2. Temat opracowania:

Tematem i zakresem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji
elektrycznej oswietleniowej oraz gniazd wtykowych 230V i ochronny przeciw porazeniowej
w projektowanej budowie budynku pracowni rekodzielnictwa warsztatow zajeciowych dla
dzieci w miejscowosci Maciejow dz.292/259 w zakres ktérego wchodzi :
- projekt wewnetrzna instalacja oswietleniowa, gniazda wtykowe 230V,
instalacja sity 400V rzucie parteru i poddasza.

- ochrona przed porazeniem elektrycznym;
- ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi;

- ochrona odgromowa budynku;

3. Zasilanie:

Budynek zostanie zasilany z sieci napowietrznej ZE TAURON SA przytgczem kablowym pomiar
zuzycia energii elektrycznej na zewnatrz budynku w granicy dziatek inwestora i drogi Gminnej.

Miejsce przytgczenia istniejgca linia kablowa ZK-629 -> ZK628 zasilana ze stacji trafo
OPC40066 Maciejow Pasieka, Obwdd ZK-621 budynek mieszkalny.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zfgczowo pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

Miejscem rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych sg zaciski prgdowe na
wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia przecigzeniowego.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

W zakresie przytacza: istniejgca linie kablowa relacji ZK-629 =7K-628 — YAKY 4x70 mm? na

wysokosci granicy dwdch budynkdéw nr 3 i 4 nacigé i przelotowo wprowadzi¢ do ZK2b-1P na
granicy dziatek 292/259 i 270 (droga) na tej samej wysokosci.

W zakresie przytgczanych urzadzenn instalacji wykona¢ WLZ i instalacje odbiorcze
dostosowane do potrzeb.



Zapotrzebowanie mocy dla potrzeb budynku:
Pz=24,00 kW, Psz=10,00kW dla dwdch budynkoéw.

Wewnetrzna Linia Zasilajgca projektowana kabel 2 x YKY 4x10 mm?, I=ok.56mb o Idd= 62A >
Ib = 16A do tablicy rozdzielczej RW 3x12 zlokalizowanej w korytarzu, przewéd w budynku
prowadzony jest w rurze ochronnej PCV AROT — 60/6,5mm.

Do rozliczenia zuzycia zastosowano pomiar bezposredni 3-fazowy 1-taryfowy energii czynnej
z licznikiem zabudowany w typowej skrzynce przytgczowo pomiarowej ZK2b 1p izolowanej.

Przytgcze do budynku kablowe zgodnie z uzyskanymi WP wydanymi przez TAURON SA.

4. Wewnetrzna instalacja elektryczna:

W budynkach przewidziano budowe instalacji elektrycznej pod tynkiem oswietleniowa, gniazd
wtykowych 230V i 400V.

Do zabudowy wytgcznikdw instalacyjnych w lokalach zastosowano skrzynke rozdzielczg RW
4*12 w instalacji parteru i poddasza.

Jako zabezpieczenie za licznikowe poszczegdlnych obwoddéw zastosowano wytgczniki
nadmiarowo - pragdowe instalacyjne typu S301 dla obwoddéw jednofazowych i S303 dla
obwodow tréjfazowych.

W instalacji elektrycznej nie zastosowano ochrony przed przepieciami elektrycznymi inwestor
zdecyduje o zastosowaniu ochronnikéw przeciw przepieciowych.

Instalacje wewnetrzng projektowanej budowy nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
technicznym budynkoéw.

Dopuszcza sie zmiany: iloSci oraz miejsc usytuowania gniazd oraz rozmieszczenie opraw
i tacznikdw oswietlenia.

Instalacje obwoddéw oswietleniowych, obwoddw gniazd wtyczkowych oraz instalacje sity
zaprojektowano przewodami typu YDY, YDYp pod tynkiem, typy i przekroje poszczegdlnych
obwoddw oraz projektowane wielkosSci zabezpieczen przedstawiono na schemacie ideowym
instalacji elektrycznej w czesci graficznej dokumentac;ji projektowe;.

Przewody instalacji 230V posiadajg izolacje na napiecie 750V, natomiast przewody sity 400V
winny posiadac izolacje na napiecie 750V.

Osprzet w poszczegdlnych pomieszczeniach budynkéw ustugowych melaminowy zwykty IP
20 natomiast w tazienkach i inne pomieszczenia wilgotne i kottownia osprzet szczelny
hermetyczny o IP43.

Przy lokalizacji elementéw elektrycznych rozgateznych takich jak faczniki, gniazda wtykowe,
puszki rozgatezne itp. zachowac¢ odstep 60 cm od komindw i przyboréw gazowych, licznikow
gazu, elementow rozdzielczych i ztgczek.

W instalacji oswietleniowej poszczegdlne obwody zakonczy¢ wypustami sufitowymi
i Sciennymi pozostawiajgc dobdr opraw oswietleniowych inwestorowi.

W pomieszczeniu pracowni rekodzielnictwa zaprojektowano oswietlenie z zastosowaniem
opraw typu LED o mocy 40W 0 4800 Im o IP 20 i E-Srednim 300Lx.

Wytgczniki Swiatta w pomieszczeniach zainstalowano na wysokosci 1,15-1,5 m od poziomu
podtogi.



Gniazda wtykowe w pomieszczeniach instalowac¢ na wysokosci 30 cm od podtogi, natomiast w
WC 140 cm (chyba, ze na rysunku wskazano inaczej).

W przypadku ukfadania przewoddéw na palnych czesciach budynku lub dotykania ich przez
przewody, nalezy uktadac¢ je w rurkach ostonowych z niepalnego materiatu, natomiast osprzet
na palnych czesciach budynku nalezy mocowac¢ na podkfadkach z niepalnego materiatu.

5. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym:

Podstawowym systemem ochrony jest izolacja przewoddéw oraz urzadzen elektrycznych
wykonanych w Il klasie ochronnosci.

Jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym przyjeto
zabezpieczenie poprzez szybkie odfgczenie zasilania niskiego napiecia bezpieczniki topikowe
w ZK oraz wytaczniki réznicowo - prgdowe dla instalacji wewnetrznej budynku .

Dla spetnienia pierwszego rodzaju ochrony na przewdd ochronno - neutralny przeznaczono
przewdd oznaczony na izolacji zewnetrznej literg N kolor izolacji niebieski.

Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno — neutralnego PE linii zaprojektowano w skrzynce
rozdzielczej ZK-GWP.

Natomiast, aby spetni¢ drugi warunek w instalacji zastosowano oprécz przewodu neutralnego
,N” dodatkowy przewdd ochronny o przekroju przewoddw roboczych i uktadany tgcznie z tymi
przewodami.

Przewdd ochronny powinien miec izolacje koloru z6tto - zielonego.

Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez wytgcznik réznicowo - prgdowy, przewody ochronne
nie mogq miec poza wytacznikiem bezposredniego potgczenia z przewodem neutralnym.

W ztaczu ZK-GWP zabudowac gtdéwng szyne potgczen wyréwnawczych.

Do GSW potgczy¢ wszystkie instalacje przewodzgce (woda, CO, gaz) oraz uziemienie
odgromowe wykorzystujgc zbrojenie taw fundamentowych i wyprowadzajgc bednarke FeZn
4x25 do kottowni.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonaé w ZK-GWP gtdwnej rozdzielczej budynku punkt PE
uziemié¢ rezystancja R < 30Q, w przypadku stosowania ochronnikdw przepieciowych
rezystancja punktu PE, R <10Q.

UWAGA! za wytgcznikiem réznicowo - prgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego,
ani faczy¢ go z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wytgcznika
réznicowo - prgdowego w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej.

6. Instalacja telefoniczna, domofonowa i telewizyjna :

W budynku przewidziano abonencky instalacje telefoniczng wykonang przewodem
YTKSY4x2x0,5mm? oraz osprzetem serii zgodnej z osprzetem instalacji gniazd wtykowych.

Wszystkie przewody z gniazd wtykowych telefonicznych sprowadzi¢ w miejsce w ktérym
zostanie zabudowana abonencka centrala telefoniczna (przytaczenia telefonicznej linii).

Catg instalacje telefoniczng zaleca sie wykona¢ w rurkach RVKL @ 22mm.



Instalacje domofonowg nalezy wykonaé przewodem YTKSY6x0,5 mm? utozong na catej
dtugosci w rurkach RVKL @ 22mm.

Dopuszcza sie zainstalowanie dowolnej centrali domofonowej zlokalizowanej wg wyboru
inwestora. Instalacje TV nalezy wykona¢ przewodem telewizyjnym koncentrycznym
YWDXpek-75-0,90/5,4 75 Q do gniazd wtykowych telewizyjnych.

Nalezy stosowac odpowiednio gniazda przelotowe i koricowe.
Przewody instalacji najlepiej prowadzié¢ w rurkach RVKL o $rednicy ® 22 mm.
Opisane instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowe.

Miejsca usytuowania gniazd wskaze inwestor w trakcie wykonywania robdt instalacji
elektryczne;.

7. Instalacja odgromowa:

Wg normy wartos¢ wskaznika zagrozenia piorunowego W< = 10 wykonanie instalacji
odgromowej dla takiego typu obiektu jak budynek ustugowo - handlowy jest zalecana
i budynek objeto ochrong odgromowsa.

Zaprojektowano instalacje odgromowg drutem ocynkowanym o $rednicy 8 mm i tasmga
stalowg FeZn 25x4mm (mozna zastosowac drut Al. © 8 mm)

W miejscu potgczenia drutu z tasmg instalowad zfacze kontrolne instalowane w typowych
obudowach izolacyjnych wnekowych 150*150*100 mm na wysokosci ok. 0,5 m od poziomu
gruntu. Zwody pionowe szt. 2 po przekatnych budynku prowadzi¢ w rurach PCV @ 22 mm w
ociepleniu.

Do instalacji odgromowej na dachu podtgczy¢ wszystkie elementy metalowe dachu tj. kominki,
wentylatory oraz inne konstrukcje stalowe.

Uziom nalezy potgczy¢ w ziemi z wszystkimi kanalizacjami wykonanymi z rur stalowych.
Uziom otokowy wokét budynku lub pretowy rezystancja R < 10 Q.

W fazie wykonywania taw fundamentowych wykonaé¢ wypusty bednarka ocynkowang
4x25mm przyspawang do zbrojenia fundamentowego i wykorzysta¢ zbrojenie faw jako
uziemienia odgromowe i ochronne.

Na kominie zaprojektowano iglice odgromowg FeZn @ 8 mm, I=0,5m.

8. Uwagi konnicowe:

Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi zasilania oraz
odbioru robét budowlano - montazowych Tom V - instalacje elektryczne, PN-E oraz niniejszym
projektem.

Uwaga! rodzaj instalacji (typ i szczelno$é osprzetu) w poszczegdlnych pomieszczeniach
dostosowano do warunkéw panujacych w danym pomieszczeniu lub funkcji danego
pomieszczenia.

Do budowy instalacji elektrycznej lub przytgczanej sieci zastosowano materiaty lub wyroby
posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna.



Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia
ochronnego i odgromowego, po podtgczeniu napiecia nalezy odwrotnie wykona¢ pomiary
skutecznosci ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym poprzez szybkie odtgczenie
zasilania.

Protokoty z powyiszych pomiaréw nalezy dotgczy¢ do dokumentéw odbioru koricowego
instalacji elektrycznej obiektu.

Prace zwigzane z wykonawstwem powyzszych robét powinna wykonywaé osoba posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone zaswiadczeniem SEP.

Przed przystgpieniem do wykonania powyzszych prac nalezy uzyskac zgode wtascicieli terenu
na wejscie i prowadzenie robét tzw. przekazanie placu budowy.

Powyzszg zgode nalezy uzyskac¢ na pismie i dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.
Roboty instalacyjne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora branzy elektryczne;.

Projekt nalezy zgtosi¢ do Wydziatu Budownictwa Starostwo Powiatowe w Kluczborku.



